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所属领域
□矿山技术 □化工 □新能源 □材料 √节能环保 □机械自动化

□电子信息及网络应用 □建筑工程 □其他

鉴定水平 □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 √未鉴定

知识产权形式
□未申请 □申请未授权 √发明专利□实用新型 □外观设计 □软件著作权

□其它

转化方式 □技术服务 √技术开发 □ 技术合作 √技术（成果）转让

立项情况 未

项目（技术）简介

1、具体的技术内容、指标、用途
沸腾煅烧技术用于皮江法炼镁工艺中白云石的煅烧。
沸腾煅烧炉为竖式结构，炉底旁设置的燃料燃烧装置使燃烧气体由下而上

带动白云石粉粒呈悬浮沸腾状，设置在炉底旁的螺旋给料机从炉底部向炉腔内输
入白云石粉粒，在燃烧气体的作用下向上运动，并进行煅烧，煅烧得到的煅白进
入设置在炉上部的收尘器被收集进入煅白储仓。

沸腾煅烧采用细粒白云石作为煅烧原料，从沸腾炉下部送入炉内的细粒料与
从炉体下部喷入的火焰顺流向上呈悬浮沸腾状态进行煅烧。由于白云石粒度小、
比表面积大，煅烧时在沸腾炉中呈悬浮状态，80-90%的热量是由固体颗粒传递，
颗粒传热传质速度远快于回转窑，煅烧温度较回转窑均匀得多，煅烧时间也较回
转窑短得多。
2、创新点

（1）煅烧白云石是皮江法炼镁工艺中的主要工序之一，能耗占全部能耗的
一半以上，且环境污染严重。煅烧白云石矿最早采用竖窑，目前大多采用回转窑，
两窑的热效率均低于 25%，而采用沸腾煅烧，既提高热效率，又减少能耗。因此，
将沸腾煅烧法用于白云石矿的煅烧工序对现有镁冶炼工艺是一突破，其意义还在
于节省矿石资源和能源、减轻环境污染。

(2)将沸腾煅烧技术应用于白云石的煅烧，获得白云石沸腾煅烧工艺技术。
3、鉴定证书检验报告奖励、专利等能说明科技水平的证明（图片）

适用范围

本技术适用于皮江法炼镁工艺中白云石的煅烧。沸腾煅烧的优点在于：沸腾
煅烧温度降低、煅烧时间缩短，大大节约能源；沸腾煅烧温度降低、温度波动范
围较小，不易产生过烧或欠烧现象，煅白质量高，镁的产出率高；沸腾煅烧时间
缩短还可使设备生产强度大幅度增加。

效益分析或实例介绍

煅烧白云石是皮江法炼镁工艺中的三个主要工序之一，能源消耗大，且环境
污染严重。煅烧白云石矿的竖窑用块煤作为热源，回转窑用粉煤或煤气，两窑的
热效率均低于 25%。皮江法炼镁中白云石的煅烧，从竖窑到回转窑，已经历了两
代炉型。希望沸腾煅烧炉成为继回转窑之后的第三代炉型。

沸腾煅烧时白云石颗粒处于悬浮状态，颗粒传热传质速度远快于竖窑和回转
窑。因此，煅烧白云石的效率高，煅白质量好，同时大大节省能源和资源。因此，
企业的经济效益大大提高。
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