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项目（技术）名称 地沟油（废食用油）生产煤浮选剂的制备技术及应用技术

项目（技术）负责人 张继龙 所属院系 矿业工程学院/能源化工与催化研究中心

联系人 1 张继龙 联系方式 6018740 邮箱 zjl@tynpr.com

联系人 2 联系方式 邮箱

所属领域
■矿山技术 ■化工 □新能源 □材料 ■节能环保 □机械自动化

□电子信息及网络应用 □建筑工程 □其他

鉴定水平 □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 ■未鉴定

知识产权形式
□未申请 ■申请未授权 ■发明专利□实用新型 □外观设计 □软件著作

权 □其它

转化方式 ■技术服务 □技术开发 □ 技术合作 ■技术（成果）转让

立项情况 山西省回国留学人员项目；太原市节能环保专项；

项目（技术）简介

1、具体的技术内容、指标、用途：本技术通过制备地沟油（废弃油脂）生

产煤浮选剂的新型多级孔固体（超强）酸催化材料，采用一步法连续反

应工艺来生成煤浮选剂，产品应用于煤泥浮选等领域。在煤浮选中，用

量为传统煤油的 1/4-1/2。

2、创新点: 本项目创新性地提出合成新型多级孔固体（超强）酸催化材料，

采用一步法连续反应工艺来生成煤浮选剂；将地沟油（废弃油脂）高效

生产煤浮选剂是本项目节能环保的显著创新亮点。

3、专利：一种固体超强酸介孔材料及其制备方法，ZL 201010542725.5

一种用于煤浮选的生物柴油及其制备方法，201210079628.6

一种生产生物柴油的方法，ZL 201210357520.9

适用范围

本项目适用地沟油回收处理、废食用油加工、煤矿、选煤厂等

效益分析或实例介绍

直接从餐饮、油料厂等企业回收废弃油脂地沟油，提炼加工成煤浮选剂

直接成本约为 6000 元/吨，售价不低于 16000 元/吨。以每年处理 10 万吨，

年毛利润达 10 亿元。该工艺的特点在于适应不同的原料市场，更利于工业推

广。产品用量、效果在市场中占优，且是国家大力提倡地沟油有效利用的鼓

励政策指导下的高新技术。
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